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Mogliche Gefahrensituationen werden anhand der folgenden Symbole angezeigt. Lesen Sie
diese Informationen stets sorgfaltig und treffen Sie die erforderlichen MaRnahmen zum Schutz
von Menschen und Gegenstanden.

Um Unfalle zu vermeiden, ist die Mitarbeit des Bedieners sehr wichtig. UnfallverhGtungspro-
gramme kénnen nur bei umfassender Mitarbeit der direkt fir den Maschinenbetrieb verantwort-
lichen Person wirksam sein. Die meisten Unfalle, die sich in einem Betrieb, am Arbeitsplatz oder
beim Fahren ereignen, werden durch Nichteinhaltung der wichtigsten Vorsichtsmalinahmen
verursacht. Ein aufmerksamer und vorsichtiger Bediener ist der beste Schutz vor Unfallen und
ist erganzend zu jedem Verhltungsprogramm unerlasslich.

BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE GEMEINSAM
MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG DER MASCHINE AUF.

& GEFAHR: Weist auf eine drohende Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden
wird, schwere oder sogar tédliche Verletzungen verursachen wird.

A HINWEIS: Weist auf eine méglicherweise gefdhrliche Situation hin, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, schwere oder tédliche Verletzungen bewirken kénnte.

A ACHTUNG: Weist auf eine méglicherweise geféhrliche Situation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, leichte oder mittelschwere Verletzungen bewirken kénnte.

MASCHINE MIT ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

A GEFAHR:

» Zur Vermeidung einer Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr lesen Sie bitte vor dem
Gebrauch alle Sicherheitsanweisungen und Warnschilder. Diese Maschine ist fur einen
sicheren Gebrauch ausgelegt, wenn sie fur die angegebenen Reinigungsfunktionen ver-
wendet wird. Sollten Sie Schaden an elektrischen oder mechanischen Bauteilen feststellen,
muss die Maschine vor einem weiteren Gebrauch in einem kompetenten Kundendienstzen-
trum repariert werden, um weitere Schaden an der Maschine oder Verletzungen des Benut-
zers zu vermeiden.

» Prifen Sie vor dem Anschluss der Maschine an die Netzsteckdose, ob die elektrischen
Daten am Typenschild jenen des Versorgungsnetzes entsprechen. Die Maschine darf nur
mit Wechselstrom und mit einer Spannung, die der Angabe am Typenschild entspricht, ge-
speist werden..

» Der Anschluss fur das Stromkabel muss vorschriftsmaRig geerdet sein.

* Wenn in der Verpackung der Maschine das Netzkabel enthalten ist, darf es ausschliel3lich
fur die oben genannte Maschine verwendet werden.

» Vor jedem Gebrauch Anschlussleitung und Netzstecker auf mdgliche Beschadigungen pru-
fen. Ist die Leitung beschadigt, diese unverziglich von einem Fachmann sachgemaf repa-
rieren lassen.

» Die Maschine nur an einen Elektroanschluss anschlie3en, der von einem Installateur gemaf}
der Norm IEC 60364-1 hergestellt wurde.

» BerlUhren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Handen.

» Darauf achten, dass das Netzkabel oder das Verlangerungskabel nicht durch darauf steigen,
einklemmen, daran ziehen oder ahnliche Vorgange beschadigt wird. Das Kabel vor Hitze
und vor Beriihrung mit Olen oder scharfen Kanten schiitzen.

+ Regelmalig prufen, ob das Netzkabel nicht beschadigt ist, beispielsweise durch Rissbildung
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oder Abnutzung. Sollte eine Beschadigung festgestellt werden, muss das Kabel vor dem
neuerlichen Gebrauch der Maschine ausgetauscht werden.

» Der Wasserspritzschutz und die mechanische Bestandigkeit missen auch nach einem
eventuellen Austausch von Adaptern des Netzkabels oder des Verlangerungskabels gewahr-
leistet sein.

A HINWEIS:

* Um einen unzulassigen Gebrauch der Maschine zu verhindern, muss die Stromzufuhr
unterbrochen sein, die Maschine Uber den Hauptschalter ausschalten (falls vorhanden den
Schlussel abziehen) und das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

A ACHTUNG:

» Fur jeden Wartungseingriff oder AulRerbetriebonahme der Maschine die Maschine tUber den
Hauptschalter ausschalten (falls vorhanden den Schllssel abziehen) und das Netzkabel aus
der Netzsteckdose ziehen.

» Der Einschaltstrom verursacht einen voribergehenden Spannungsabfall.

» Bei unglnstigen Netzbedingungen kénnen andere Gerate beschadigt werden.

» Solche Schaden sind vorgesehen, wenn die Netzimpedanz unter 0,15Q betragt.

VERLANGERUNGSKABELN

A HINWEIS:

» Als Verlangerungskabeln nur das von einem Techniker des Kundendienstes (kontaktieren
Sie diesbezuglich Ihren Handler) explizit angegebene Material oder hoherwertige Modelle
verwenden. Bei Gebrauch eines Verlangerungskabels dessen Mindestquerschnitt beachten.

BATTERIEBETRIEBENE MASCHINE

A HINWEIS:

* Um einen unzulassigen Gebrauch der Maschine zu verhindern, muss die Stromzufuhr
unterbrochen sein, die Maschine Gber den Hauptschalter ausschalten (falls vorhanden den
Schlissel abziehen) und den Batteriestecker vom Verbinder der Elektroanlage trennen.

A ACHTUNG:

» Die Maschine darf nur mit einer Spannung gespeist werden, die der Spannungsangabe am
Typenschild entspricht.

» Bei jeglichen Wartungseingriffen die Maschine Uber den Hauptschalter ausschalten (falls
vorhanden den Schlissel vom Zindschloss abziehen) und den Batteriestecker vom Verbin-
der der Elektroanlage trennen.

* Um die elektrisch betriebenen Maschinen manuell bewegen zu konnen, muss die Elektro-
bremse gelost werden. Danach die Elektrobremse wieder aktivieren. Die Maschine niemals
mit geloster Elektrobremse verwenden.

+ Wenn die Maschine aus betrieblichen Griinden (keine Batterien eingelegt; Batterien leer;
usw.) gezogen werden muss, 4 km/h Geschwindigkeit nicht Gberschreiten.

« Befinden sich in der Maschine Bleibatterien (WET), die Maschine nicht tber 30° zur Horizon-
talen neigen, um einen Flussigkeitsaustritt aus den hoch korrosiven Batterien zu vermeiden.



Madglichen Kontakt mit der Batteriesaure vermeiden.

Samtliche Metallgegenstande von den Batterien fernhalten.

Eine nicht leitende Batterieentnahmevorrichtung verwenden.

Zum Heben der Batterien ein entsprechendes Lasthebegerat verwenden.

Die Batterie muss von Fachpersonal eingesetzt werden.

Beachten Sie beim Entfernen der Batterie stets die Sicherheitsvorkehrungen der Betriebs-
statte.

Wenn die Maschine fur Wartungsarbeiten geneigt werden muss, die Batterien entfernen.
Am Ende ihrer Nutzungsdauer darf die Maschine nicht in die Umwelt entsorgt werden, da sie
giftige Stoffe (Batterien usw.) enthalt, die Normen unterliegen, die eine Entsorgung in ent-
sprechenden Miullentsorgungszentren vorsehen (siehe Kapitel Verschrottung).

AUFLADEN DER BATTERIEN

A GEFAHR:

Ein beschadigtes oder kaputtes Netzkabel des Batterieladegerats muss vom Hersteller des
Batterieladegerats, von einem befugten Kundendiensttechniker oder von einer qualifizierten
Person, ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Der Anschluss fur das Stromkabel des Batterieladegerates muss Uber eine ordnungsgema-
Re Erdung verfugen.

Funken, Flammen und glihendes Material fern von den Batterien halten. Beim Aufladen
treten explosive Gase aus.

Durch das Laden der Batterien entsteht hochexplosives Wasserstoffgas. Wahrend des ge-
samten Aufladevorgangs der Batterien den Schmutzwassertank und/oder das Sitzhalteblech
in der Wartungsstellung halten und den Vorgang nur in gut bellfteten Bereichen und fern
von offenen Flammen durchfihren.

Vor einem neuen Aufladevorgang prufen, ob das Stromkabel, mit dem die Batterien an das
Batterieladegerat angeschlossen sind, nicht beschadigt ist. Im Falle einer Beschadigung das
Kabel nicht verwenden und den Kundendienst kontaktieren.

Vor einem neuen Aufladevorgang prufen, ob das Stromkabel, mit dem das Batterieladegerat
an das Versorgungsnetz angeschlossen ist, nicht beschadigt ist. Im Falle einer Beschadi-
gung das Kabel nicht verwenden und den Kundendienst des Verkaufers des Batterieladege-
rats kontaktieren.

Kontrollieren Sie bei den Versionen mit eingebautem Batterieladegerat vor Beginn des Auf-
ladevorgangs, ob sich in der im Batterieladegerat vorhandenen Steckdose keine Wasseran-
sammlung oder Feuchtigkeit befindet.

Das Gleichstromkabel nicht bei laufendem Batterieladegerat aus der Steckdose der Maschi-
ne ziehen. Das ist notwendig, um Lichtbdgen zu vermeiden. Um das Batterieladegerat wah-
rend des Ladevorgangs zu trennen, zuerst das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

A HINWEIS:

Keine nicht kompatiblen Batterieladegerate verwenden, da sie die Batterien beschadigen
und einen Brand verursachen konnten.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Batterieladegerats, bei den Ausfuhrungen mit
eingebautem Batterieladegerat, dass die am Typenschild des Batterieladegerats oder in der
(den Unterlagen fur die Maschine beigefugten) Betriebsanleitung des Batterieladegerats ge-
nannte Spannung und Frequenz mit der Netzspannung Ubereinstimmen.

Das Kabel des Batterieladegerats fern von heilden Oberflachen halten.

Wahrend des Aufladens der Batterien nicht in der Nahe der Maschine rauchen.

Vor Beginn des Aufladevorgangs aufmerksam die Bedienungsanleitung des entsprechenden

Batterieladegerats lesen.
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GEBRAUCH DER MASCHINE

A GEFAHR:

Bei Gefahr rechtzeitig handeln, indem Sie die Notstopptaste driicken (falls vorhanden) oder
indem Sie den Batteriestecker von der Elektroanlage trennen.

Niemals Gase, explosive oder entflammbare Flissigkeiten oder Staube und keine Sauren
und unverdunnten Losungsmittel einsaugen! Dazu zahlen Benzin, Lackverdunner und Heiz-
0l, die mit der angesaugten Luft vermischt Dampfe oder explosive Mischungen erzeugen
kénnen, aullerdem Azeton, Sauren und unverdinnte Losungsmittel, Aluminium- und Magne-
siumpulver. Diese Substanzen kénnen aul’erdem die zur Herstellung der Maschine verwen-
deten Materialien angreifen.

Im Fall des Einsatzes der Maschine in Gefahrenbereichen (z. B. Tankstellen) missen die je-
weiligen Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Der Einsatz der Maschine in Umgebungen
mit potentiell explosiver Atmosphare ist untersagt.

A HINWEIS:

Die Maschine darf nur durch befugtes Personal verwendet werden, das auf die Bedienung
eingeschult wurde.

Die Maschine stets bestimmungskonform unter Berlicksichtigung der lokalen Gegebenheiten
verwenden und wahrend der Arbeit auf eventuell anwesende Personen, vor allem Kinder,
achten.

Diese Maschine ist nicht fir den Gebrauch durch Personen (einschliel3lich Kinder) mit einge-
schrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten und Personen mit gerin-
ger Erfahrung und/oder Kenntnissen geeignet.

Die Maschine nicht auf Flachen mit einer groReren Neigung als der auf dem Kennschild an-
gegebenen verwenden.

Das Gerat eignet sich nicht zur Reinigung von unebenen FulRbéden. Das Gerat nicht auf ab-
schissigem Gelande verwenden.

Im Brandfall einen Pulverléscher verwenden. Kein Wasser verwenden.

Passen Sie die Geschwindigkeit der gegebenen Bodenhaftung an.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie nicht Gber die nétigen Kenntnisse und Berech-
tigungen verfligen.

Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedie-
nungsanleitung der Maschine nicht gelesen und verstanden haben.

Verwenden Sie die Maschine nicht unter Einfluss von Alkohol und Drogen.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wahrend Sie mit dem Handy oder anderen elektroni-
schen Geraten hantieren.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie nicht richtig funktioniert.

Verwenden Sie die Maschine nicht in Bereichen mit Dampfen oder entflammbaren Flissig-
keiten oder brennbaren Stauben.

Verwenden Sie die Maschine nicht in zu dunklen Bereichen, damit Sie die Bedienelemente
sehen kénnen oder verwenden Sie die Maschine unter sicheren Bedingungen, wenn Sie
nicht das Standlicht oder die vorderen Arbeitsscheinwerfer (falls vorhanden) einschalten.

A ACHTUNG:

Kinder missen beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass sie nicht mit der Maschine
spielen.
Wahrend des Geratebetriebs ist auf andere Personen und insbesondere auf Kinder zu achten.



» Die Aufkleber auf der Maschine aufmerksam lesen. Diese durfen aus keinerlei Grinden ver-
deckt und mussen bei Beschadigung unverziglich ersetzt werden.

» Die Maschine darf nur in einem geschlossenen oder Uberdachten Bereich verwendet oder
abgestellt werden.

» Die Maschine darf nicht unter feuchten Bedingungen in Auf3enbereichen eingesetzt oder
direkt Regen ausgesetzt werden.

» Die Maschine bewirkt keine schadlichen Erschutterungen.

* Verwenden Sie die Maschine nur wie in diesen Sicherheitshinweisen und in der Bedienungs-
anleitung der Maschine beschrieben.

» Kehren Sie keine entflammbaren oder rauchenden Abfalle, wie Zigaretten und heil’e Asche
ein.

» Verringern Sie die Geschwindigkeit auf abschussigem Gelande und in gefahrlichen Kurven.

» Beachten Sie stets die auf den Behaltern der chemischen Stoffe angebrachten Anweisungen
zum Mischen, Verwenden und Entsorgen.

+ Wahrend des Gebrauchs dieser Maschine stets darauf achten Personen nicht zu verletzen
und Gegenstande nicht zu beschadigen.

» Nicht gegen Gestelle oder Geruste stol3en, vor allem wenn Gefahr besteht, dass Gegen-
stéande herunterfallen.

» Keine FlUssigkeitsbehalter auf die Maschine stellen.

» Die Betriebstemperatur der Maschine muss zwischen +10°C und +40°C liegen. Die Feuch-
tigkeit muss zwischen 30% und 95% betragen.

« Beim Gebrauch von Reinigern fur die Reinigung der FuBbdden die Anleitungen und Hinwei-
se auf den Etiketten der Flaschen beachten.

+ Vor dem Umgang mit Reinigungsmitteln flr die Bodenreinigung entsprechende Handschuhe
und Schutzkleidung anziehen.

* Vermeiden Sie, dass die Bursten bei still stehendem Gerat rotieren, damit der Fu3boden
nicht beschadigt wird.

* Im Brandfall méglichst einen Pulver- und keinen Wasser-Feuerléscher verwenden.

+ Keine Gegenstande in die Offnungen stecken. Bei verstopften Offnungen die Maschine nicht
verwenden.

 Die Offnungen der Maschine frei von Staub, Werg, Haaren und sonstigen Fremdkoérpern
halten, die den Luftstrom verringern kénnten.

» Die an der Maschine angebrachten Schilder nicht entfernen oder verandern.

* Nur Blrsten und Treibteller verwenden, die der Maschine beigepackt sind oder in der Be-
dienungs- und Wartungsanleitung angefihrt werden. Die Verwendung anderer Bursten oder
von Filz kann die Sicherheit beeintrachtigen.

» Diese Maschine wurde nicht fur die Verwendung im Aulenbereich, sondern nur fur Innen-
raume konzipiert.

» Vor Arbeitsbeginn die Maschine auf Leckstellen prtfen.

» Vor Arbeitsbeginn prifen, ob alle Sicherheitsvorrichtungen angebracht sind und richtig funk-
tionieren.

» Die entsprechenden VorsichtsmalRnahmen treffen, damit Haare, Schmuck und weite Klei-
dung nicht von den sich bewegenden Maschinenteilen erfasst werden kdnnen.

» Die Maschine nur in Bereichen mit ausreichender Beleuchtung verwenden.

VERBRINGEN DER MASCHINE IN DEN RUHEZUSTAND

A HINWEIS:

+ Die laufende aber auch die abgestellte Maschine immer vor Sonne, Regen und sonstigen
Witterungseinflissen schutzen. Die Maschine an einem uberdachten, trockenen Ort ab-
stellen: Diese Maschine ist nur flir den Gebrauch im Trockenen ausgelegt und darf nicht im
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Freien unter feuchten Bedingungen benutzt oder abgestellt werden.

» Stellen Sie die Maschine nicht in der Nahe von brennbaren Materialien, Stauben, Gasen
oder FlUssigkeiten ab.

» Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Flache ab.

» Die unbeaufsichtigte Maschine muss vor versehentlichen Bewegungen geschuitzt werden

A ACHTUNG:

» Die Lagertemperatur der Maschine muss zwischen +10°C und +40°C liegen. Die Feuchtig-
keit muss zwischen 30% und 95% betragen.

WARTUNG

A GEFAHR:

+ Bei Arbeiten in der Nahe von elektrischen Bauteilen sind die folgenden Punkte zu beachten,
um Kurzschlusse zu vermeiden: nur isoliertes Werkzeug verwenden; Keine Metallgegen-
stande auf elektrisch gespeiste Bauteile legen oder fallen lassen; Ringe, Uhren und Klei-
dungsstucke mit Metallteilen, die eventuell mit den elektrisch gespeisten Bauteilen in Beruh-
rung kommen konnten, ablegen.

* Nicht ohne entsprechende Sicherheitsstitzen unter der angehobenen Maschine arbeiten.

A HINWEIS:

+ Die vom Benutzer durchzufihrende Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefuhrt werden.

» Vor jeglichen Wartungs-/Reparaturarbeiten stets alle entsprechenden Anweisungen sorgfal-
tig lesen.

+ Sollten an der Maschine Betriebsstorungen festgestellt werden, vergewissern Sie sich, ob
die Stérungen nicht von einer unterlassenen Wartung abhangen. Andernfalls den autorisier-
ten Kundendienst verstandigen.

+ Stellen Sie nach jedem Wartungseingriff die elektrischen Anschlisse wieder her.

A ACHTUNG:

+ Den Kontakt mit sich bewegenden Teilen der Maschine vermeiden. Keine weite Kleidung
oder Schmuck tragen und lange Haare zusammenbinden.

* Vor dem Anheben der Maschine die Rader blockieren.

* Zum Heben der Maschine Hebezeug mit entsprechender Tragkraft verwenden.

+ Auf keinen Fall die fur die Maschine vorgesehenen Schutzeinrichtungen manipulieren und
die fur die ordentliche Wartung vorgesehenen Anweisungen strikt beachten.

+ Bestellen Sie fur den Austausch von Teilen ORIGINAL-Ersatzteile bei einem autorisierten
Vertragshandler bzw. autorisierten Kundendienst.

+ Lassen Sie die im spezifischen Kapitel dieses Handbuchs vorgesehene planmafige War-
tung nicht nur im Sinne des ordnungsgemalien Betriebs sondern auch aus Sicherheitsgrun-
den von befugtem Personal oder einem befugten Kundendienstzentrum durchfuhren.

* Reinigen Sie die Maschine nicht mit direktem Wasserstrahl, Hochdruckreiniger oder kor-
rosiven Stoffen oder fuhren Sie keine Nassreinigung in der Nahe der elektrischen Bauteile
durch.

+ Lassen Sie die Maschine jedes Jahr durch eine autorisierte Kundendienststelle kontrollieren.

» Verbrauchsmaterialien mussen unter genauer Beachtung der geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen entsorgt werden. Wenn lhre Maschine nach Jahren wertvoller Arbeit stillgelegt
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werden muss, mussen die in ihr enthaltenen Werkstoffe angemessen entsorgt werden.
Dabei ist zu berucksichtigen, dass die Maschine vollstandig aus recycelbaren Materialien
hergestellt wurde.

« Samtliche Reparaturen an der Maschine mussen von Fachpersonal durchgefuhrt werden.

» Keine physischen Veranderungen der planmalfigen Eigenschaften der Maschine vorneh-
men.

» Verwenden Sie Ersatzteile, die von autorisierten Kundendienstzentren bereitgestellt werden.

» Entsprechend den Erforderlichkeiten und den Empfehlungen im Handbuch personliche
Schutzausrustung tragen.

TRANSPORT

A HINWEIS:

* Vor dem Befordern der Maschine beide Tanks entleeren.

+ Sowohl den Saugful} als auch die Bursten in Arbeitsstellung bringen, bevor die Maschine am
Transportmittel befestigt wird.

+ Eine Rampe, einen LKW oder Anhanger verwenden, die/der in der Lage ist, das Gewicht der
Maschine und des Bedieners zu tragen.

+ Die Neigung der Rampe zum Verbringen der Maschine auf das Transportmittel darf nicht so
gestaltet sein, dass die Maschine beschadigt wird.

+ Die Maschine entsprechend den im Verwendungsland geltenden Bestimmungen verzurren,
damit diese wahrend des Transports nicht verrutschen und umkippen kann.

+ Prufen Sie bei den Versionen mit Elektroantrieb, ob die Elektrobremse richtig eingelegt ist,
nachdem die Maschine auf das Transportmittel geladen wurde.

A ACHTUNG:

« Beim Uberstellen der Maschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Vorsicht walten
lassen. Das im Schmutzwassertank oder in den Schlauchen vorhandene Wasser kdnnte ge-
frieren und die Maschine ernsthaft beschadigen.

AUFSITZ-MASCHINEN

A HINWEIS:

* Verwenden Sie die Maschine, wenn sie nicht mit einem (optional erhaltlichen) Schutzdach
ausgestattet ist, nicht in Bereichen, in denen Gefahr besteht, dass Gegenstande herabfallen
konnten.

» Die Maschine mit einer Winde auf das Transportmittel hieven. Die Maschine nicht direkt auf/
von einen/m LKW oder Anhanger lenken.

* Nach dem Verbringen der Maschine auf das Transportmittel die Feststellbremse ziehen.

A ACHTUNG:

» Verringern Sie die Geschwindigkeit vor dem Einschlagen des Lenkrads.

» Bleiben Sie ruhig am Fahrersitz sitzen wahrend sich die Maschine bewegt.

» Vorsicht beim Riuckwartsfahren.

» Keine Passagiere befordern. Die Maschine nicht als Transportmittel verwenden.

+ Wird die Maschine in Anwesenheit anderer Personen, neben dem Bediener, verwendet,
muss die Blinkleuchte (optional) angebracht werden.
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Diese Maschine ist nicht fir den Gebrauch auf 6ffentlichen Stralen oder Wegen konzipiert.
Die Maschine ohne Bediener am Fahrersitz, der sie kontrollieren kann, nicht schieben oder
ziehen.

Vor Arbeitsbeginn prufen, ob Bremsen und Lenkung richtig funktionieren.

Vor Arbeitsbeginn Sitz und Lenker einstellen, falls vorhanden auch den Sicherheitsgurt umle-
gen.

MASCHINEN MIT VERBRENNUNGSMOTOR

A GEFAHR:

Der endothermische Motor gibt Kohlenmonoxid ab, ein giftiges Gas. Die Maschine nicht an
einem geschlossenen und wenig belufteten Ort verwenden.

Bei den Bifuel-Versionen muss der Gummischlauch fur die Flussiggaszufuhr muss haufig
kontrolliert werden, er darf keine Verengungen und Knicke aufweisen. Er muss mit einer
Sicherheitsschelle am Schlauchhalter befestigt werden und innerhalb der am Schlauch auf-
gedruckten Frist ausgetauscht werden.

A HINWEIS:

Vor jeglichen Wartungs-/Reparaturarbeiten stets alle entsprechenden Anweisungen sorgfal-
tig lesen.

Bei den Bifuel-Versionen durfen nicht verwendete, volle, teilweise geflllte, leere oder ver-
mutlich leere Gasflaschen in keinem Fall beim Benutzer gelagert werden. Die leere Gasfla-
sche darf nicht in die Umwelt entsorgt, sondern muss dem Handler zurickgegeben werden,
bei dem die volle Flasche gekauft wurde.

Bei den Bifuel-Versionen muss die Dichtung zwischen Hahn und Regler bei jedem Ersetzen
der Gasflasche ausgewechselt werden.

Bei den Bifuel-Versionen nach jedem Ersetzen der Gasflasche eine Dichtigkeitsprifung der
Anschlisse mit Seifenwasser und nie mit Flammen ausfuhren. Danach den Zundtest der
Maschine durchfuhren.

Sollte bei den Bifuel-Versionen Gasgeruch wahrnehmbar sein, die Ausgabe schliel3en (Fla-
schenhahn); die Umgebung gut luften und dabei beachten, dass Flussiggas schwerer als
Luft ist und sich in Bodennahe ausbreitet; die Anlage von einem Fachmann kontrollieren
lassen.

Keine Abgase einatmen. An geschlossenen Orten nur verwenden, wenn fur ausreichende
Belliftung gesorgt ist oder wenn eine zweite Person mit der Uberwachung lhres Gesund-
heitszustands beauftragt wurde.

A ACHTUNG:

Bei jeglichen Wartungseingriffen die Maschine uber den Hauptschalter ausschalten, den
Schlussel von der Bedientafel abziehen und den Stecker des Drehstromgenerators vom Ver-
binder der Elektrik trennen. Den Hahn zur Regelung der Kraftstoffzuleitung schlieRen. Bei
den Bifuel-Versionen das Ventil in der Flussiggasflasche schliel3en.

Vor dem Arbeiten an der Maschine die Anschllsse der Starterbatterie trennen.

Beim Einschalten der Maschine die Feststellbremse ziehen und den Ganghebel auf Leerlauf
stellen.

Der Auspufftopf kann Verbrennungen verursachen. Dem laufenden Motor nicht zu nahe
kommen.

Die Maschine darf nicht in Raumen oder an Orten unter Bodenniveau, in unbelufteten Rau-
men oder in der Nahe von brennbaren Materialien, elektrischen Anlagen, Lufteinlassen,
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Kanalen oder Offnungen, die mit Orten oder Raumlichkeiten unter Bodenniveau verbunden
sind, untergebracht werden. Aul3erdem darf die Maschine in der Version Bifuel nicht in als
brandgefahrdet eingestuften Rdumen untergebracht werden (Garagen, Stellplatze, usw.).
Bei den Bifuel-Versionen nach jedem Gebrauch den Hahn des in der Flasche vorhandenen
Ventils zudrehen.

Die Maschine nicht in der Nahe von brennbaren Materialien, Stauben, Gasen oder Flussig-
keiten abstellen.

Den Kontakt mit dem Kaltemittel des heifl3en Motors vermeiden.

Solange der Motor heil} ist, den Kuhler nicht 6ffnen.

Vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten den Motor abkuhlen lassen.

Jegliche Metallgegenstande von der Starterbatterie fern halten.

Die Batterie muss von Fachpersonal eingesetzt werden.

Beachten Sie beim Entfernen der Batterie stets die Sicherheitsvorkehrungen der Betriebs-
statte.

Wenn die Maschine fir Wartungsarbeiten geneigt werden muss, die Batterie und bei den
Bifuel-Versionen die Flussiggasflasche entfernen.

Die Maschine muss regelmafig entsprechend den vor Ort und landesweit geltenden Bestim-
mungen fur einen sicheren Betrieb von Fachpersonal inspiziert werden, insbesondere bei
den Bifuel-Versionen was die Flussiggasflasche und ihre Anschlisse betrifft.

TANKEN

A GEFAHR:

Kraftstoffdampfe sind leicht entflammbar, sie haben einen niedrigen Entflammungspunkt und
sind explosiv, besonders in geschlossenen Raumen. Die Dampfe durfen keinesfalls einer
madglichen Zindquelle ausgesetzt werden, da der daraus resultierende Brand und die Explo-
sion schwere oder sogar tddliche Verletzungen bewirken kdnnen.

Zum Auftanken den Motor abschalten: Der Motor erzeugt sehr hohe Temperaturen und
elektrische Funken. Der daraus resultierende Brand und die Explosion kdnnen schwere oder
sogar todliche Verletzungen bewirken.

Der zum Aufflllen des Kraftstoffs eingerichtete Bereich muss gut beluftet sein. Den Motor nie
im Inneren eines Gebaudes auffullen, in dem die Kraftstoffdampfe mit Feuer oder Funken in
Kontakt geraten kénnen.

Alle personlichen elektronischen Gerate, wie Mobiltelefone und tragbare Musikabspielgerate
abschalten, da sie elektrische Funken erzeugen konnten. Der daraus resultierende Brand
und die Explosion kdnnen schwere oder sogar tddliche Verletzungen bewirken. Statische
Energie des Korpers ableiten, bevor Sie sich dem Kraftstofftank nahern.

Am Ort des Auftankens nicht rauchen, keine offenen Flammen verwenden, keine Funken
erzeugen. Der daraus resultierende Brand und die Explosion kdnnen schwere oder sogar
todliche Verletzungen bewirken.

Bei den Bifuel-Versionen darf das Ersetzen der Gasflasche nicht in der Nahe von offenem
Feuer, Glut oder in Betrieb befindlichen Elektrogeraten erfolgen.

Vor dem Auswechseln der Gasflasche bei den Bifuel-Versionen sicherstellen, dass der Hahn
der zu ersetzenden Flasche und der der vollen Flasche gut verschlossen ist.

Die Flussiggasflaschen durfen bei den Bifuel-Versionen nur bei autorisierten Handlern ge-
kauft werden. Es ist extrem gefahrlich und daher vom Gesetz streng verboten die Flaschen
bei Flissigastankstellen fur Autos oder mit selbst konstruierten Mitteln zu beftllen. Nur
autorisierte Betriebe durfen die Flaschen befullen. Eine missbrauchliche Befullung wird straf-
rechtlich verfolgt und mit einer Geldstrafe sanktioniert. Die Strafe trifft direkt den Benutzer.
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HINWEIS:
A

Nur die entsprechenden Kraftstofftransportbehalter verwenden und diese vor dem Beftillen
immer aus dem Fahrzeug entfernen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmalinahme kann
Kraftstoff verschittet und ein Brand verursacht werden.

Um schwere Verletzungen an den Handen zu vermeiden, sollten stets Schutzhandschuhe
getragen werden.

Kraftstoffe kdnnen I6sungsmittelahnliche Substanzen enthalten. Den Kontakt von Produkten
auf Mineraldlbasis mit Haut und Augen vermeiden. Wahrend des Aufflllens Handschuhe
tragen. Die Schutzkleidung haufig wechseln und reinigen.

Den Tankdeckel stets vorsichtig 6ffnen, um den vorliegenden Uberdruck langsam abzulas-
sen, damit kein Kraftstoff herausspritzen kann.

Die Kraftstoffdampfe nicht einatmen

Aus Umweltschutzgriinden darauf achten, dass kein Kraftstoff in den Boden gelangt.

Im Fall des Verschittens von Kraftstoff, die Maschine sofort reinigen.

Nach dem Auffillen den Tankdeckel fest verschrauben.

Den Tankdeckel stets ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen fest anziehen. Der Deckel darf
sich wahrend des Maschinengebrauchs nicht [6sen.

Den Tank auf eventuelle Verluste oder geringe Dichtheit kontrollieren. Bei austretendem
Kraftstoff die Maschine nicht in Betrieb nehmen und nicht mit dieser arbeiten.

Beflllen Sie den Kraftstofftank nicht bis ganz oben. Wird zu viel Kraftstoff eingefillt, kann
dieser wahrend des Lenkens des Fahrzeugs ausrinnen. Kraftstoff kann auch austreten,
wenn sich sein Volumen bei einer hohen Umgebungstemperatur ausdehnt.

Kraftstoff nur in gesetzlich zulassigen Behaltern, die entsprechend gekennzeichnet werden,
aufbewahren.

Der endothermische Motor darf nur mit dem Kraftstoff versorgt werden, der in der Bedie-
nungs- und Wartungsanleitung des Motors angeflihrt ist. Dieses Dokument ist der Dokumen-
tation der Maschine beigeflugt.
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