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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: LG DES 851

- CAS-Nummer: 7722-84-1

- EINECS-Nummer: 231-765-0

* Indexnummer: 008-003-00-9

* Registrierungsnummer 01-2119485845-22-xxxx

- UFI: D2U8-Y06N-4001-9CXH

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Desinfektionsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
- Hersteller/Lieferant:

hollu Systemhygiene GmbH
hollu Campus 1

6170 Zirl / AUSTRIA

Tel.: 00800 52800 900
E-Mail: FUEBox@hollu.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Forschung & Entwicklung
* 1.4 Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale Wien - AUSTRIA, Tel.: +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Wasserstoffperoxid in Losung
- Gefahrenhinweise
H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.
P330 Mund aussplilen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte

Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den ortlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

- Zusatzliche Angaben:
Das Produkt enthalt: Beschrankte Ausgangsstoffe fur Explosivstoffe. Bereitstellung, Verbringung,
Besitz und Verwendung gemaf Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 5 (1) und (3).

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Loésung 35-<50%
EINECS: 231-765-0 '® Ox. Ligq. 1, H27¢ |
Reg.nr.: 01-2119485845-22- Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318
XXXX <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE
3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Ox. Lig. 1; H271:C 270 %
Ox. Liq. 2; H272: 50 % < C <70 %
Skin Corr. 1A; H314: C 270 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % < C <70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %
Eye Dam. 1; H318: C =28 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <8 %
STOTSE3;C235%

Agquatic Chronic 3; H412: C 263 %

- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Verschmutzte Kleidung entfernen
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zuflihren
Selbstschutz des Ersthelfers.
Ersthelfer sollten eine Schutzausriistung tragen, wenn sie Verungliickten helfen.
- nach Einatmen:
Nach Einatmen der Dampfe im Unglicksfall an die frische Luft gehen.
Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser mindestens 10 Minuten lang ausspltilen, auch unter den Augenlidern.
Sofort einen Augenarzt aufsuchen. Wenn maoglich eine Augenklinik aufsuchen.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Niemals einer bewusstlosen Person etwas in den Mund einflolRen.
Eine sich erbrechende, auf dem Riicken liegende Person in die stabile Seitenlage bringen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl
Feuerldschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasser im Vollstrahl.
Kohlendioxid
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht. Unter Hitzeeinwirkung durch Feuer wird Sauerstoff freigesetzt, der
die Verbrennung férdert. Erhitzen flhrt zu Drucksteigerung - Berstgefahr.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung ---
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Die ublichen MaRnahmen zur Brandbek&mpfung sind zu treffen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden
- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zustandige Behdrden benachrichtigen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung sammeln.
Behalter nicht gasdicht verschlie3en.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter nicht gasdicht verschlielen.
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Persdnliche Schutzausrustung tragen.
Berthrung mit den Augen und der Haut veremiden.
Dampf/Aerosol/Dunst nicht einatmen
Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nahe verfugbar sein.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird,
verboten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Mallnahmen erforderlich.
Dieses Produkt ist nicht entztindlich. Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung - Berstgefahr.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behilter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter nicht gasdicht verschliefen.

Trocken lagern.

Kuahl lagern.

Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
- Lagerklasse: 5.1 B
- VbF-Gefahrenkategorie: entfallt
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Biozid

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Losung

MAK | Kurzzeitwert: 2,8 mg/m?, 2 ml/m?
Langzeitwert: 1,4 mg/m?3, 1 ml/m3

- Rechtsvorschriften MAK: GKV 2020, 156. Verordnung, 09.04.2021, Teil Il
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
- Atemschutz
Bei Uberschreiten des Arbeitsplatzgrenzwertes.
Bei Bildung von Aerosolen oder Nebel geeigneten Atemschutz verwenden.
Atemschutz gemal EN141.
Empfohlener Filtertyp:
Kombinationsfilter: B-P2
ABEK-Filter
- Handschutz

Schutzhandschuhe gemaf EN 374.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und

der Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Auch die spezifischen, ortsbezliglichen Bedinungen, unter welchen das Produkt eingesetz wird, in
Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.
Handschuhe mussen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von Verschleil3spuren oder
Perforation ersetzt werden.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die Auswahl ist
deswegen mit dem Anbieter von Handschuhen abzusprechen.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Fir das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480
Minuten (Permeation gemaf EN 16523-1:2015: Level 6) betragen.

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Naturkautschuk (Latex)
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Naturkautschuk (Latex)
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk

- Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille gemal EN 166.

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die zustadndigen Behoérden in Kenntnis
setzen.
Bei Eindringen in den Boden zusténdige Behdrden benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand flussig
- Farbe farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: ~-33 °C
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich ~108 °C
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 4
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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dynamisch: Nicht bestimmt.
- Loslichkeit
- Wasser: vollstdndig mischbar
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: ~1,13 g/cm?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: flussig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zundtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsanderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben liber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Reagiert mit Kupfer, Aluminium, Zink und deren Legierungen.
- 10.2 Chemische Stabilitat

- Angaben zur Lagerbestandigkeit Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Flammen und Funken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Gasentwicklung durch Zersetzung fuhrt zu Druck in geschlossenen Systemen.
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Uberhitzen.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:
Starke Oxidationsmittel
Kupfer
Aluminium
Zink
Eisen
Alkalien
Basen
Aceton
Metalloxide
Reduktionsmittel
Organische Materialien
brennbare Stoffe
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Sauerstoff

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 7722-84-1 Wasserstoffperoxid in L6sung
Oral LD50 |862,2-1.231,4 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 |>2.000 mg/kg (Kaninchen)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
CAS: 7722-84-1 Wasserstoffperoxid in L6sung
LC50/96 h 16,4 mg/L (Amerikanische Elritze, Dickkopfelritze)
EC50/3h >1.000 mg/L (Belebtschlamm)
EC50/48 h 2,4 mg/L (Wasserfloh)
NOEC (Algen)|0,63 mg/L (Algen)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
(bezogen auf: Luft) Das Produkt kann durch abiotische, z.B. chemische oder photolytische
Prozesse abgebaut werden. Zerfall unter Abgabe von Sauerstoff.
leicht biologisch abbaubar
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
*12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ill entsorgt werden. Nicht als Konzentrat in die Kanalisation
gelangen lassen (siehe Punkt 16).
Abfalle missen unter Beachtung der értlichen, behdrdlichen Vorschriften beseitigt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Sich mit dem Entsorger in Verbindung setzen.
- Abfallschliisselnummer:
59904
organische Peroxide
gefahrlich

- Europaischer Abfallkatalog
20 01 29* | Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender

Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
(Fortsetzung auf Seite 10)

AT —




s0 geht sauber. hOI I U

Sicherheitsdatenblatt Seite: 10/13

gemaf 1907/2006/EG, Artikel 31 Druckdatum: 13.04.2023
Uberarbeitet am: 13.04.2023
Versionsnummer 17 (ersetzt Version 16)

Handelsname: LG DES 851

(Fortsetzung von Seite 9)
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN2014
*14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung )
- ADR 2014 WASSERSTOFFPEROXID, WASSERIGE
LOSUNG
-IMDG, IATA HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS
SOLUTION
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR
- Klasse 5.1 (OC1) Entziindend (oxidierend) wirkende
Stoffe
- Gefahrzettel 5.1+8
IMDG
- Class 5.1 Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
- Label 5.1/8
IATA
- Class 5.1 Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
- Label 5.1 (8)
 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il
*14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindend (oxidierend) wirkende
Stoffe
* Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): 58

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- EMS-Nummer: F-H,S-Q
- Segregation groups (SGG16) Peroxides

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemal IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

* Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500
ml

- Beforderungskategorie 2

* Tunnelbeschriankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation™: UN 2014 WASSERSTOFFPEROXID,

WASSERIGE LOSUNG, 5.1 (8), Il

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Wasserstoffperoxid in Losung

- Gefahrenhinweise
H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P330 Mund aussptilen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte

Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den ortlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

CAS: 7722-84-1| Wasserstoffperoxid in L8sung Grenzwert: >12-<35 % | 35-<50%

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: entfallt

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
-VOC (EU) 0,0000 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich auf das konzentrierte Produkt, nicht auf
die verdiinnte Anwendungslésung! (Gilt nur flr wassermischbare Produkte!)

- Relevante Satze
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Berechnungsmethode

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Forschung & Entwicklung
- Ansprechpartner: FUEBox@hollu.com
- Versionsnummer der Vorgéangerversion: 16

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung (iber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Lig. 1: Oxidierende Flussigkeiten — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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