Druckspriihgerate, Schaumgerate & Zubehor

Druckspruhflasche C-M 1.25P Desinfektion Viton

Beschreibung:

Top Hand-Druckspriihgerat fiir die professionelle Desinfektion, Flachstrahldiise aus
Kunststoff mit Edelstahlkern ermdglicht ein regelmaRiges Sprihbild ohne Tropfenbildung, mit
der optionalen Schaumdiise auch zum Schaumen geeignet, Leergewicht von 400 g, einen
maximalen Fillinhalt von 1,25 L, einen maximalen Betriebsdruck von 3 bar. Mit Viton-

Dichtungen. Sicherheitshinweise beachten.

Eigenschaften

Fir Desinfektion
Viton-Dichtung

1,25 L Volumen

Max. Betriebsdruck 3 bar

Vorteile

Spriihen auch bei nicht aufrechter Haltung
Ergonomische Handpumpe

Optimale Restmengenentleerung
GleichmaRiges Spriihbild ohne Tropfenbildung
Robuster und bruchsicherer Kunststoffbhéalter

Art.Nr. 970

1 Stk.



Anwendung

Sicherheitshinweise laut Gebrauchsanleitung beachten

Kompatible Systemprodukte
Schaumdiise (Art.Nr.4416)

Nachhaltigkeit und Okologie

Nachhaltigkeit pragt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im
Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen von der Rohstoffauswahl iber die
Produktion und Auslieferung.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach
bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung
keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.
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