BESCHICHTUNG

Art.Nr. g0650 Kanister 10 L
Belastungsgrad
- Bfon
Leicht Stark
pH=8
im Konzentrat
Eigenschaften Vorteile
=  Hohe Flillkraft bei offenporigen Belagen = Weiche Beschichtung, darum sehr gute Eigenschaften bei
= Seidenmatte Optik Verkratzungen z.B. durch Stiihle, Tische etc.
=  Rutschhemmend und High-Speed geeignet Trittsicher
= Schwach schaumend - um Stérungen wahrend der Leicht wiederentfernbar

Speziell fiir Linoleum und Kautschukbelage
Aufgrund des hohen Wachsanteilssehr sehr polierfahig

Filmbildung entgegenzuwirken

Nachhaltigkeit und Okologie
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Nachhaltigkeit pragt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen 1ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im
Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl iber die
Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend
aus PE und Karton, kdnnen auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden.



Anwendung

/ unverdiinnt

~ senza diluirlo

Voraussetzung: Grundgereinigter, neutralisierter und trockener Bodenbelag (frei von Tensiden). Fubodenheizung rechtzeitig auskuhlen
lassen / Fenster schliefien.

Beschichtung durchfiihren: Diinn und gleichmaRig auftragen. Erst nach vollstdndigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Auftrage
maglich. Bei Neubeschichtungen 1-2 mal auftragen. Der Schutzfilm ist nach 1-2 Tagen voll belastbar. Auf Neubeschichtungen ca. 1 Woche
nur mit klarem Wasser feucht wischen.

Dosierung
unverdlinnt

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden. Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre. Angebrochene Gebinde: Firr die
Lagerung von Produkiresten empfiehlt es sich diese in kleinere Gebinde umzufiillen, so dass maéglichst wenig Luft im Gebinde mit
eingeschlossen wird.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach
bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung
keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!
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