Sprih- und Extraktionsmaschinen

TW 412 - Spruh- und Extraktionsmaschine

Beschreibung:

Handliche Spriihextraktionsmaschine fiir den professionellen Einsatz. Durch die leichte und
kompakte Bauweise ist diese Maschine vor allem bei kleineren Grund- und
Unterhaltsreinigungen ideal. Ausgestattet mit Edelstahlhandrohr

und Edelstahlrohr.

AtNr. g3312  Stiick 1 Stk.
Technische Details

Mafe (L x B x H) 650 x 325 x 440 mm
Saugunterdruck 220 mbar
Pumpendruck 2,4 bar
Leistungsaufnahme 1200 W
Gewicht (exklusive Akku) 14 kg
Frischwassertank 10,5 L
Schmutzwassertank 9 L
Stromversorgung 230 \%
Kabellange 7,5 m



T

Kompatible Systemprodukte

Teppichboden-Kit im Lieferumfang enthalten

Optional bestellbares Zubehér:
Art.Nr. g3331 Handadapter
Art.Nr. g3332 Hartbodenadapter

Nachhaltigkeit und Okologie

Nachhaltigkeit pragt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im
Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen, von der Rohstoffauswahl tber die
Produktion und Auslieferung.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach
bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung
keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.
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